
Description

| performance de démolition la plus élevée avec les niveaux
sonore et de vibrations les plus faibles de sa catégorie | carter
en aluminium coulé AHB très durable | systéme anti-vibrations
UVP à amortisseur de vibrations dynamique | poignée
ergonomique soft-grip absorbant les chocs pour une prise
ferme | poignée soft-grip de type D réglable sur 360°

Accessoires standard

1 poignée, 1 coffret PVC

FICHE DE PRODUIT

H65SD3WTZ
Burineur - 20,1 kg / 1.340 W / 33,9 J (EPTA 05) / 28
mm

Spécifications

Référence H65SD3WTZ

Puissance
absorbée
(Watt)

1.340

Energie de
frappe
(Joule)

33,9

Nombre
de coups
en charge
(min.)

1.400

AHB
(alumium
housing
body)

Code EAN: 4966376288953

Hikoki Power Tools Belgium S.A. - Koningin Astridlaan 51 - 1780 Wemmel - Belgium - www.hikoki-powertools.be - info@hikoki-powertools.be


	FICHE DE PRODUIT
	Spécifications
	H65SD3WTZ Burineur - 20,1 kg / 1.340 W / 33,9 J (EPTA 05) / 28 mm
	Description
	Accessoires standard


